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PISOS POWER DECK
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PROPIEDADES
MÉTODOS DE

ENSAYO

DUREZA(Shore A)
DENSIDAD(gr/cm3)
MODULO 300%(psi)

CARGA DE RUPTURA (psi)

ELONGACIÓN DE 
RUPTURA (%)

RASGADO(pli)
Compresiòn Set

22 Horas 100 oC(%)
Cambio en propiedades después de envejecimiento

DUREZA    0A + 15
ELONGACIÓN 20 % Máximo
CARGA DE RUPTURA  + -/-10% Máximo

Dimensiones:         50x50x2 CMS

60+15
1,35

1.200
MIN 2.500

MIN 350

MIN 300

MAX 20

ICONTEC 267
ICONTEC 456
ASTM D 412
ASTM D 412

ASTM D 412

ICONTEC 445

ICONTEC 734

50 x50 x1  CMS
Colores:Negro,chips Verde,Azul,Naranja,Gris,Blanco,Púrpura
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GRIPPIN GREY



PISO GRIPPIN GREY
Para Exteriores

Dimensión del Rollo

Peso
Largo del Rollo

Tolerancia estándar

Ancho del Rollo

Espesor
Colores

Prueva del Producto
Resistencia
Flexibilidad

Carga estática

Resisitencia Quimica
Reducción del Sonido

Conductividad Termal
Clase de insulación de impacto

10/15 m x 1,22 m ancho

10/15 m 

1,22 m

Negro,Gris,Azul,Rojo y Verde
6 mm-8mm-9 mm

lb/in(ASTMD 412):200 min;2
(1/4-inch(6,35mm)mandre (ASTM F 137):pasa)

100lb/in(ASTM F 970):menos de 0.020 in

(ASTM 2047)mayor de 0.9

(ASTM F925)
Sabin/ft(ASTM C423:0.10
BTU-in/hr-ft2-ºf(ASTM C518)
(ASTM E492):45 mínimo

REF. DESCRIPCIÓN UNIDAD MUESTRA

m2
Suministro piso de caucho en rollo de 1,22m

ancho.Espesor 6mm (Aplicación en interiores)

REF. DESCRIPCIÓN UNIDAD MUESTRA

EL02
GRIPPIN
GRAY 10 

m2
Suministro piso de caucho en rollo de 1,22m
ancho.Espesor 6mm(Apliación en interiores)

REF. DESCRIPCIÓN UNIDAD MUESTRA

EL OO
BASIC 
BLACK

m2Suministro piso de caucho en rollo de 1,22m
ancho.Espesor 6mm (Aplicación en interiores)

GRIPPIN GREY



PISO RUBBERFLEX



PISO RUBBERFLEX

ENSAYO UNIDAD VALOR CÓDIGO NEGRO VALOR DE OTROS COLORES MÉTODO DE ENSAYO

Densidad
Dureza

Flexión
Carga a la ruptura

Abrasión
Deformación por

compresión
Desgarre

Resistencia al marcado
Aislamiento acústico

Dimensiones
Colores

g/cm3
Shore A
Ciclos
Kg cm2

mm

%

Kg/m

Db
50X50X0,3 Cms
Negro,gris,azul,vino tinto y verde

1.3
85

85.000
50

155

30 Max

6.500
Buena

25 Mínimo

1.5
90

95.000
65

170

30 Max

7.500
Buena

25 Mínimo

NTC 456
NTC467
NTC 632
NTC 632
DIN53516

ASTM396

NTC445

DIN 52210
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ECO CLIC LISTONES DE 23,5X150,5



PISOS HELA

Ficha técnica

GENERAL
ANCHO ROLLO EN 426 1,45 m

LONGITUD EN 426 15 m
CALIBRE                             EN 428 2,80 +- 0,39 mm

ESPESOR CAPA DE USO               EN 429 0,50 mm
PESO TOTAL EN 230 2,780+- 260g/m 2
PESO TOTAL EN 651 Comercial pesado/industrial general

ALMECENAMIENTO Colmena-Máximo 3 niveles 

baja
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PISOS STATIC PULSE

VENTAJAS
1.Provee el control más efectivo contra descargas electroestáticas  en ambientes 
sensibles.
2. Piso 100% electroconductivo (no solamente disipador de estática)
3.El control superior de estática protege equipos sensibles y posibles alteraciones
de datos

a



PISOS STATIC PULSE

ITEM STANDARD TEST METHOD ESPECIFICACIONES ASTM BALDOSA CONDUCTIVA

                             ELECTRICAL /ELECTROSTATIC PROPERTIES
Resistenci    electrica ESD S 7.1 (100V)

ASTM F 150 (500V) 4~106 2,5 X 10 4~
 6~109

DIN 51953 (500V) 2,5X10 2,5X10 4~

AATC 134 AATC 134 en ic nes

test eral 101 B
04 0,5 sec 0,01 sec

DIN EN Cl5 ase 34 3
ic n Material ASTM F 1700

ne
Es r ASTM F 170 C0 e n el sta ar

 n inales ASTM F,DIN EN 42 ,4 304 le c  el stan
Si tr ASTM F 540 Ma  0,2 e n el sta ar

entac n resi al ASTM F 1914 P el 
DIN EN 433 Lect a ica 1

Fl ASTM F 137 rietas ni ient ietas ni r en
Esta ASTM F  s  N 50 1a 0,51 304 le c  el stan

ns nal Met 6211 DIN EN434
Resistencia a ASTM F 925 Un en el

s ic
DIN EN 423

nc s
Resistencia al cal ASTM F 1514
Resistencia ala l ASTM F 1515

0,03 s (a2,500 i)
Dens el STM E 66 45 450

rs n ll a ASTM E ,NFPA 22 75 5
CVCM Masac ens le ASTM E 595 1,31

DIN 5161 0,2 309
Resistencia al IN 4102 B1

ONORM B B10 1
ASTM E ,NFPA 253

                Cicl                       er e es r
ASTM D 1044  C 2,F 500                                 0,40

Resistencia a la a as n R  500 Pe 5,000                                 0,
7,500                                 1,20

  10,000                               1,60
Resistencia al e aste DIN EN 660 M

et a  silla DIN EN 4 N2  esenta
Variac n l r ISO105 B02 Al en  6

rc n l ct il,ISO 140,ISO71 A7 ente  B
al s

Es ara instalaci es NFPA 99  al re isit  NFPA99 en e ct al
 sal  instalaci

DIN EN 649 Si
l 

Un riters l at ie Cs ec  sta ar UL.U er iters La ies
(l at s  l  s crit ) UL 77 (L9 ABORATORIS DELOS SUSCRIPTOS)

a

fe
mé

Tam
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PISO COMBA

áencuentra

golpes

T

t

POWERDECK OUTDOOR

MATERIAL
ESPESOR 

RECOMEDADO

COLORES

DENSIDAD
ELONGACIÓN 

A RUPTURA
DUREZA

USO
CERTIFICADO

100% Gránulos de caucho

Min 5mm-max 10 cms

Rojo,verde,azul oscuro,naranja,amarillo,negro,
gris,violeta,beige,fucsia,blanco,ocre,azul claro y café

1.48x10 3

450

56
Exteriores (Agente UV)

EN 1177



POWERDECK OUTDOOR

MATERIAL
ESPESOR 

RECOMEDADO

COLORES

DENSIDAD
ELONGACIÓN 

A RUPTURA
DUREZA

USO
CERTIFICADO

100% Gránulos de caucho

Min 5mm-max 10 cms

Rojo,verde,azul oscuro,naranja,amarillo,negro,
gris,violeta,beige,fucsia,blanco,ocre,azul claro y café

1.48x10 3

450

56
Exteriores (Agente UV)

EN 1177
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REFERENCIA

TIPO

TRAFICO
FIBRA

COLORES
GALGA

PUNTADAS POR DECIMETRO

ALTURA FIBRA  mm
ALTURA TOTAL mm

ANOCHO ROLLO (m)3

PESO DE FIBRA (grs/m2)

PESO TOTAL

Grama Gol
Recortado

Alto

100% polietileno
1

(5/8)
14+ -1

30+ -2

32+ -2

3,55

700

1.500

ALFAGRAMA FÚTBOL



PESO TOTAL (grs/m2)

REFERENCIA

TIPO

TRAFICO
FIBRA

COLORES

GALGA

PUNTADAS POR DECIMETRO

ALTURA FIBRA mm 5

ALTURA TOTAL mm5

ANCHO ROLLO (m)3

PESO DE FIBRA (grs/m2)

Alfagrama futbol 800

Tegido recortado

Alto

100% Polietileno

1

(5/8)

12+-1

0+-2

2+-2

3,55

800

1.600

ALFAGRAMA FUTBOL 800



REFERENCIA Alfagrama 540 SAB

TIPO Recortado

TRÁFICO Comercial

FIBRA

COLORES 

GALGA
ALTURA FIBRA mm

ALTURA TOTAL mm

ANCHO ROLLO(m)
PESO DE FIBRA (grs/m2)

PESO TOTAL(GRS/M2)

3

1/8

13
15

3,66
540

1490

ALFAGRAMA FUTBOL 540 SAB



DRY RUBBER PVC
ZONAS HUMEDAS

Recomendado para : taller,barras de bar,duchas,lavaderos,cocinas y otras instalaciones
que necesitan drenar líquidos.

Dimensione 30s  cm x 30 cm x 1,1 cm
100 % PVC

Colores disponible Azs ul rey,Gris y Negro
Peso.Aprox.xm2 3,740 Kg

Instalación

lo que permite cubrir cualquie .

instalar y soportar alto peso.Permite el drenage  de líquidos y puede
ser usado tanto en interiores  como exteriores.

Mantenimiento

(Composición)

fácil de instalar área

fácil 
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DRY RUBBER PVC



DIRECCIÓN:calle 18 A N 1-150 Sector industrial el Hato Funza Cundinamarca

CEL:3134206736
PÁGINA WEB:www.rubbertecycia.com
CORREO ELECTRONICO:ventas@rubbertecycia.com

TELEFONO: 8218301- 8237461


